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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถฟารมแทรกเตอร (ติดตัง้เคร่ืองตัดหญาไหลทาง)
แนบทายประกาศประกวดราคาที่ 2/2557

ลักษณะท่ัวไป
เปนรถฟารมแทรคเตอรลอยาง 4 ลอ ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ ขนาดไมนอยกวา 85 แรงมา ติดตั้งเครื่อง

ตัดหญาไหลทาง และหลังคากันแดดแบบหองเกง (Cabin) พรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  และเปนรถมีสภาพ
ใหมไมเคยใชงานมากอน

คุณลักษณะเฉพาะ
1. ระบบเครื่องยนต (Engine system)

1.1. เปนเครื่องยนตดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ เทอรโบ ระบบไดเร็คอินเจ็คชั่น ระบายความรอนดวยน้ํา
1.2. มีกําลังสูงสุดไมนอยกวา 85 แรงมา ท่ีความเร็วรอบไมเกิน 3,000 รอบ/นาที
1.3. มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไมนอยกวา 3,700 ซีซี
1.4. มีแรงบิดสูงสุดไมนอยกวา 280 นิวตัน-เมตร ท่ีความเร็วรอบไมเกิน 1,800 รอบ/นาที

2. ระบบสงกําลัง (Transmission System)
2.1. ระบบเกียรแบบซิงโครเมซ
2.2. มีเกียรเดินหนาไมนอยกวา 8 เกียร และถอยหลังไมนอยกวา 8 เกียร
2.3. ระบบเพลาอํานวยกําลัง แบบหมุนอิสระมีความเร็วไมนอยกวา 540 รอบ/นาที

3. ระบบคลัชท (Clutch Systems)
3.1. แบบเปยกหลายแผนแชในน้ํามัน ควบคุมดวยไฮดรอลิก

4. ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)
4.1. แบบพาวเวอร (Power) หรือ ไฮโดรสแตติก (Hydrostatic)

5. ระบบเบรก (Brakes Systems)
5.1. เปนจานแบบแชในน้ํามัน (Wet disc brake) ควบคุมดวยไฮดรอลิก

6. ลอและยาง (Wheels and Tires)
6.1. ลอหนามีขนาดไมนอยกวา 12.4-24
6.2. ลอหลังมีขนาดไมนอยกวา 18.4-30

7. ระบบไฮดรอลิค (Hydralic System)
7.1. อัตราการไหลของปมไฮดรอลิคสูงสุดไมนอยกวา 64 ลิตร/นาที
7.2. สามารถยกน้ําหนักท่ีปลายแขนยกสูงสุดไมนอยกวา 2,900 กิโลกรัม
7.3. แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด สามารถติดตั้งอุปกรณมาตรฐานไดทุกชนิด

8. ระบบไฟฟา (Electrical System)
8.1. แบตเตอรี่ 12 โวลท ขนาดไมนอยกวา 70 แอมป-ชั่วโมง
8.2. ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนรอบตัวจํานวนไมนอยกวา 1 ดวง
8.3. มีสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนขณะปฏิบัติงานแบบเคลื่อนยายได มีหลอดไฟแสดงผลเปนแบบ Light

Emitting Diode (LED) มีจํานวนไมนอยกวา 1,000 ดวง ติดตั้งอยูบนแผงวงจรเดียวกันมีลักษณะ
เปนลูกศร ชุดแผงวงจรติดตั้งอยูภายในกรอบหรือกลองมีขนาดความกวางไมนอยกวา 24 เซนติเมตร
และยาวไมนอยกวา 40 เซนติเมตร ใชแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท สามารถเลือกรูปแบบการกระพริบ
ของหลอดไฟไดไมนอยกวา 10 แบบ เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน
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9. อุปกรณมาตรฐานประจํารถ
9.1. โคมไฟตางๆ ตามกฎจราจร
9.2. โครงหลังคากันแดดแบบไฟเบอร
9.3. มีมาตรวัดและสัญญาณเตือนตางๆ ท่ีจําเปนตามมาตรฐานผูผลิต
9.4. เครื่องมือประจํารถ พรอมกลองเครื่องมือ 1 ชุด
9.5. หมวกนิรภัยเปนหมวกแบบมีหนากากกันความรอน ตัวหนากากทําจากวัสดุ Polycarbonate หรือ

เทียบเทา มีระบบปรับท่ีสวมศีรษะของหมวกเปนแบบหมุนล็อกเพ่ือปรับระดับเขา - ออกไดสะดวก
ตัวหมวกตองเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูงโดยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขท่ี มอก.
368-2538

10. เครื่องตัดหญาไหลทาง
10.1 ติดตั้งดานทายรถแทรกเตอรขนาดไมนอยกวา 70 แรงมา ชนิดตอพวงแบบ 3 จุดมาตรฐาน ถายทอด

กําลังจากเพลาอํานวยกําลังชนิดความเร็วมาตรฐาน 540 รอบตอนาที ดวยเพลา PTO
ปมไฮดรอลิคของเครื่องตัดหญาแบบปมคูแรงดันสูง ( Twin Pump) มีอัตราการไหล 70ลิตร/นาที

10.2 ความจุถังน้ํามันไฮดรอลิคไมนอยกวา 160 ลิตร
10.3 คันบูมพรอมหัวตัดหญาสามารถยกข้ึน – ลงดวยระบบไฮดรอลิคโดยมีคันโยกควบคุมอยูตําแหนงท่ี

ผูใชงานสามารถควบคุมไดสะดวก
10.4 ระยะยืดในแนวราบไดไกลสุด ไมนอยกวา 5.0 เมตร
10.5 หัวตัดหญาสามารถตัดหญาไดกวางไมนอยกวา 125 เซนติเมตร
10.6 หัวตัดหญาสามารถหมุนไดไมนอยกวา 190 องศา
10.7 ใบมีดตัดหญาหมุนดวยมอเตอรไฮดรอลิคชนิดตัว Y หรือแบบ Bootee Fail
10.8 มีระบบวาลวนิรภัยปองกันไฮดรอลิคมอเตอรชํารุดเม่ือระบบหัวตัดหญาติดขัดไมหมุน
10.9 น้ําหนักของเครื่องตัดหญาพรอมหัวตัด ไมเกิน 850 กิโลกรัม

11 การพนสีและตราหนวยงาน
11.1 การพนสีภายนอก และภายในเปนไปตามมาตรฐานผูผลิต
11.2 ตัวอักษรตางๆ ตามท่ีเทศบาลตําบลเขาฉกรรจกําหนด

12 ขอกําหนดอ่ืนๆ
12.1 หัวเกงรถติดตั้งกระจกปองกันเศษหินพรอมเครื่องปรับอากาศ
12.2 ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิตหรือไดรับการแตงตั้งจากผูแทนจําหนายของ

สินคานั้น
12.3 บริษัทฯตองจัดเจาหนาท่ีมาทําการฝกอบรมการใชงานและบํารุงรักษาใหกับเทศบาล
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